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CASIO.

+ Bitte bewahren Sie die gesamte Benuizerdokumentation fir
spatares Machschlagen auf,

| Wichtige VorsichtsmaBnahmen

* Ein Papierstau wird als ,P--Error” angezeigt. Behseben Sie das
Problem so schnell wie mdglich.

= Wenn ein laufender Druckvorgang angeballen wird, dricken
Sia zur Freigabe (6] oder den RESET-Knopi. Dies kann zum
Druck beliebiger Zeichan fihran.

= Den Rechner mit ainem weichen, trockenan Tuch
sauberwischen,

= Die Stromversorgung nach der Verwvendung des Rechners
oder wann der Rechner nicht veraenda! werden soll
ausschalten. Er solite von der Netzdose abgetrennt werden,
wenn Sie den Rechner fir langere Zeit nicht verwendan.

« Der Inhalt dieser Anleitung ist Anderungan ohne
Vorankindigung umlarwarfen.

= Die CASIO COMPUTER COQ,, LTD. dbemimmt keing
Verantwortung filr Verluste oder Anspriiche dritter Parteien, die
aul dia Varwandung dieses Produkts zurickzufGhren sind.

J] Stromversorgung

Ihr Rechner wird von Mignan-Ballerien oder durch den
spezifizierten Wechselstromadapter betrieben.

W Batteriebetrieb

» Hauptbatterien

Fir dan normalen Bafrieb weardan wvier Mignon-Balteran
verwendet,

Ersatzen Sie die Batterien so bald als mbglich, wenn die Zahlen
am Bildschirm schwer zu arkennen sind oder Druckprobleme
aufireten, z.8. wenn die Druckgeschwindigkeit sebr langsam
wird.

= Sicherungsbatterie

Ihr Rechner enthélt sine singabaute CA2032-Lithiumbatleria,
durch dig im Speicher gesicherte Werte erhalten werden
kénnen, selbst wenn der Rechner nicht mit Strom versorgt wird
(Wechsalstromadapter nicht angeschlossen oder Hauptbattarien
gingeseizt). Die Sicherungsbatterie muss ca. alle 22 Monate
ersetzt werden, um zu garantieren, dass Speicherwerte auch bei
fahlander Stromversorgung des Rechners erhalten bleiben.

« Verwendan Sia nie gleichzaitig verschiedana Batteriatypan.

* Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neus Batterian.

* Bewahren Sie Balterien immer aul3er Reichweite ven
Klginkindearn aul, Bei Verschiucken soliten Sie sofort einen Arzt
aufsuchen.

* Leere Batterign kinnen austaufen und den Rechner
beschadigen, wenn sie (dber [Angere Zeit im Batteriefach
lagern.

* Selbst bei Nicht-Verwendung des Rechners sollten die
Hauptbatterien mindestens einmal pro Jahr erselzl werdean,

W Netzbetrieb

« Das Metzgerit von der Metzdose abtrennen, wann dar Rechner
nicht verwendat wird.

+ Darauf achten, dass die Stromversergung ausgeschaltet ist,
wenn das Netzgerdt anpeschiassen ader abgetrennt wird.

+ Dle Verwendung eines anderen Netzgerdtes als des Modelis
AD-AG0024 kann [hren Rechner beschadigen,

B RESET-Knopf

* Wenn Sie den RESET-Knopf dricken, warden Speicherinhalta
gelischi, Fartigen Sie daher schrifiliche Schutzkoplen aller
wichtigen Einstellungen und numerischen Daten an, um
unbsabsichtigtem Yerlust vorzubeugen.

+ Driicken Sig den AESET-Knopt an der Rdckseite des
Rechners, um wiederum normalen Betrieb sicherzustellan,
wann der Rechner nicht richtlg arbeiten sollte. Falls durch das
DOriickan des RESET-Knoples nicht wiader der normale Betrigb
hergestellt wird, wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandier
oder an ainan Kundendienst.

| Uber den Eingabeputfer

Der Eingabepuffer dieses Rechners speichert bis zu 16
Tastenbetdtigungen, sodass Sie die Tasteneingabe fortsetzen
kénnen, wahrend eine andere Operation verarbaitet wird,

| Technische Daten

Zul. Umgebungstemperatur: 0°C bis 40°C

Betriebs-Stromversorgung:

Wechselstrom: Netzgerat (AD-AGD024)

Glaichstram: Untarstiizia Batteriatypan: Mignon-Batterien R&P
(SLIM-3), RGC (UM-3) ader LRE (Alkaline-Batterie)
* Verwenden Sie keine aufladbaren Ballerien.
Wier Mignon-Manganbatterien (REC (LM-3}) gewahrlzistan
etwa 380 Stunden kontinuledichar Anzeige (540 Stunden
mit Typ RGP (SUM-3)) oder Ausdrucken von etwa 3.000
aufeinandedalganden Zailen von 555555M4* mit Anzeige
(7.000 Zeilen mit Typ RGP (SUM-3)),

Uhr:

+ Genauigkeit bei normalen Temperaturen: 3 Sekunden pro Tag

+ Dar gingeschaltele Rechnar kehrl nach ca. 30 Minuten ohne

Bedienvorgang zur Lihrenanzeaige zurlick

B Vor erstmaliger Verwendung des
Rechners...

Zighen Sie vor erstmaliger Verwendung des Rechners dig
Izollerfelie wie unten beschrieben heraus, setzen Sie die
Hauptbatterien ein und schileRen Sie den Wechsalstromadapter
an. Drilcken Ske dann den RESET-Knopl.

M Einsetzen der
Hauptbatterien
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Darauf achten, dass die einzelnen Batterian mit richtiger Polung
® und 2 eingesetzt werden.

W Auswechseln der
Sicherungsbatterie

Schieben Sie ainen spitzen, nicht metallischen Gegenstand
(2.B. Zahnstocher) in das Loch und entfermen Sie damil die
alte Batterie. Verwendan Sie keinen Bleistift,

Reinigen Sie die Oberlache der nauen Battere mit einem
waichen, trockenen Lappen.

Setzen Sle die neus Batterie mit der Plusseile (+) nach oben
gerichtet in den Rechnar ain.

Dricken Sie den RESET-Knopf, nachdem Sha geprift
haben, dass die Hauptbatterien aingesetzt sind und der
Wachselsiromadapter angeschlossen ist.

B Netzbetrieb
] e e —
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1 AD-AB0024 o wewors
(0| | &L
| > ON"

B Austauschen der Farbrolle

IR-40T
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M Einsetzen der
Papierrolle

-1 OFF O _TEM _MESNORY

B Umschalten zwischen Drucken und Nicht-

Drucken

e

PRT ‘——- -

OR OFF

[_PRT ) (REPRINT) FEED]

B Ausdrucken nur der Berechnungsergebnisse

Example: Elemplo: 123

Exemple : Beispiel: 456

Esempio: Exempel: -} 389
Voaorbesld: Eksempel: 260

450

"ONT, F
Ei

123 % o1 123,

456[F = 02 579.

3894 03 190.

190+ 03 190.

260 04 450.

2 450 = 04 450.

* Eine Schriftanzeige wird ebenfalls auf dem Display angezeigh-
« Die Symbola sind in inigen Anzeigebeaispielen dieser
Bedienungsanleitung nicht angezeigt.

B Ausdrucken von Referenznummern

“ON"F

A4 1711.2017

@ # 10022

171 2017 @

@1 [og 22
FIF=T1=20]T venmnn 17.112017
#10022 = +srsemmnn 10°022.




B Uber die Wahlschalter

OFF ON_ITEM_MEMORY
i

OFF: Stromversorgung acsgeschallel.

ON: Stromversorgung eingeschaltet,

ITEM: Die Gesamtzahl der Addiions- und Subtraktionsposten
wird mit dem Ergebnis ausgedruckt, wenn g ocder (& gedrickt
wird. Die Anzahl der Operationen von [# wird mit dem Ergebnis
ausgadruckt, wann Sia & dricken.

MEMORY: Ermaglicht die autonome Speicherrechnung.

Funktionswahlschalter/

| v poree |
E320400: 54 Dezimalmodus-
(E1__] ehischsiin

F: FlieRander DezimalpunkL.
3, 2, 0: Aul die festgelegte Zahl an Dezimalstellen (3, 2 oder 0}

abschneiden, wenn die Ziffer rechts 4 adar weaniger batragt {0,
1,2, 3, 4) und aufrundan, wenn sie 5 oder mehr betragl (5, &,
7.8, 8).

ADD,: Hangt immer zwei Dazimalstallen an den Wert an.
Wichtig

Alle Eingaben und Rechnungen werdan fr Additicnen und
Subtraktionen gerundet. Fir Multiplikationen und Divisionen
warden die Bechnungen mit den eingegabeanan Werlan
ausgefihrt, worauf das Ergebnis gerundet wird.

5 + 3 = 1.66666666. ..

500 — (500 = 20%) = 400

“PAT", “ON", “F"
5 5 4 5,
3@ I = 1.66666666666

T BEEEEEE6666 +

"PRT", "ON", 2"

5[5 5+ ¢ 5,
33 3+ = 1.67
167 4

“PRT", "ON", "07
55 5 = 5.
ad 3. = 2.

2+

$1.23 + 3.21 - 1.11 + 2.00 = §5.33

"PRT", "ON", "ADD2"

1232 1423 + 1.23
321 Ta2] 4 4.44
111 1+11 - 3.33
2[4 2+00 + 5.33
% : 53T 5.33
L |
B Grundlegende
Berechnungen
300 + (300 = 5%) = 315
3 [od[x] 300 x | 300.
5k 5% | " 1s.
"| 5 s +

& | 315+ +4 || 31s.

5 [pa[x] 500« x 500.
20[x 20+ % "100.
100+ +
= 400+ -%
100% .
60
e — e
7 (5%~
30=60x7% 7=50
3-:}% 0. + 30.
60 a0 % g 50.
50 +
30 + 60 =7 7 =90
30+ 60=60x7% 7=150
30 = 30 ¢ 30.
EU 60 % tsu
0= + =
F3] 90
150+ —*
7 (20%)
« 100% . =E
10 ?(2) }
12
12 =10=7 T=2
12 -10=10= 7% 7=20
12 [FH 12+ + 12,
1064 10+ % | 120,
120+ +
= 2.
20 -* 20. |
[ e ] A%
10 [=] 10 #5 10.
12(F 12 -
EI
20 -* "20.
143 | 14+ =
4. A%
40= -# 40.
5480 7 ($160)
it e 255, —,
7 (5640)

4su% 4GB0 x 480.
25 [EE 25 %M man
640.
160+« —%
640
= 160+ ~%
5130
? {85)4
7 ($125)
iy
100% PRRERTR .0t
1305 130+ + 130
4 [ bo %M 125.
5+ =5
125+
S RS | —

B Vornehmen von Anderungen wiéhrend der
Eingabe einer Berechnung

“PRT", “ON", “F*
2+3=6
@.
TR —
2[F | 2+ :w] 2
3 TR 3
[C] e e R [1]
43 b o+ 6.
E3 gn 2
5 + ?} =12
53 5 LJ 5.
rii TR e SRR - 77.
O e —— 7.
& 7o+ J 12.
B 128 ¥
M Fehler
BRT, "ON, F
999999999999 + 1 = 1000000000000
1999999999999 |§|
@13
e
F99.999,0999 990 4 998°999°999999,

10+
100000000000

= 1.00000000000

iiﬂti I ﬂ.]

B Wahrungsumrechnung

= Einstellen der Wechselkurse
Beispiel: Wechsalkurs €1 = U.5. $1,1080 Iir Landeswahrung 1
{Local 1)

“PRT", "ON"
TEA
2 [)(SET)
e
(Until SET appears.){Hasta gue aparezca “SET")Jusgu'a ce qua

« SET = apparaisse }{Bis SET erscheinl.)(Finché non appare SET.)
(Tils SET visas ){Totdat “SET" verschijnt Jinntil SET vises.)

31.1080°*

SET

fommmmmm———mmm e 0.
110800

* Fiir Wechselkurse von 1 oder grifier kinnen Sie bis zu sachs
Stellen eingeben, Fur Wachselkurse von weniger als 1 kénnan
Sie biz zu B Stellen eingeben, einschlieBlich der Null fir die
Ganzzahlstella und vorangestalite Mullen (aber nur sachs
signifikante Stellen, gezdhlt von links und beginnend mit der
ersten Stelle, die nicht Null ist, kGnnen spezifiziart werden),
Beispiele: 0,123456, 00123456, 0,0012345

+ Sie kinnen den gegenwartig eingesteltan Wechsalkurs
kontrollieren, indem Sie B und anschlisfend driicken.

Wa:hsnlkurgf
€ =1, Local 1 (USD) = 1.1080, Local 2 (GEP) = 0.8320

“PRT", "ON", 2"
100 USD — €2 (90.25)

T
2)1 (60 (e
AE
@) (Cod]
veges 0.
1410800 = 100
R o1 = 0
90+25 € 90.25
100+ L+ “ 100
S — - |
€110 ~ GBP? (91.52)
1 fca
2110
@ [earg
e | —"
€
110+ €x 110.
[ e 0+832000 = =
91+52 L 1.5

* Spezifizieren der Anzahl der Dezimalstellen fir die Euro-
Zwischenbetrige
Wenn Sie von einer Grilichen Wahrung in sine andere
umrachnen, rechnat der Rechner infern die Ausgangswihming
in Euro um. Dleses Umrechnungsergebnis entsprichl dem
<Eure-Zwischenbetrag”, Danach wird der Euro-Zwischenbetrag
in die Zielwahrung umgerachnel. Der Ablauf der Schritte der
Umrechnung wird auf der Druckausgabe angezeigt,
Fir eine solche Rechnung soliten Sie den folgenden Vargang
varwandean, um die Anzahl der Dezimalstellen dos Euro-
Zwischenbetrages zu spezifizieren. Sie kdnnen von 3 bis 9
Dezimalstellen fir einen FlieBpunkt (F) spezifizieren. Der Eura-
Zwischenbelirag wird auf die von Ihnen spezifizierta Anzahl von
Dazimalstallen gerundat,



Beispiel: Spezifizieren von finf Dezimalstellen fir den Euro-
Zwischenbatrag

“PAT, “ON"
DA
2 BA(SET)
=N
(Until SET appears.)(Hasta que aparezca "SET)(Jusqu'd ce gue

« SET » apparaisse.){Bis SET erscheint.)(Finché non appara SET.)
{Tills SET wisas.){Toldal “SET" verschint.){Inntil SET vises.)

() ©sQse
110 MH 110+ +T =
10 %T
10-00 T+=
o 100-00-T|| 100.00
@ [ ™ 10.00

35(€
sssipod B Kosten (C), Verkaufspreis (S), Gewinnspanne
(M), Gewinnspannenbetrag (MA)
y BT “PRT, "ON°, *E"
P71 o [ T * 8 :$2_IJDDJ
* Stellen Sie 0 ein, wenn F (FlieGpunkt) fir die Anzahl der W////
Dezimalstellan eingestelit ist. Durch Eingabe einar andaren / %
Zahl als von 3 Fis 9 ar.‘l_e-r l:! kommt es zu einem Feh_ler. Falls 1~ |
g:gﬁnir;;g.ﬂﬁgﬁ Sie die [C]-Taste und geben Sie danach G ($800) hﬂ : {g?%]
« Nach dem Drocken der - Taste die [€)-Taste driicken, um *(%1200)
die Anzahl dar fir die Umrechnungsergebnisse spezifizierten RS
Dezimalstellan anzuzeigen. Celles
&0 0 0.
“PRT, "ON, 27 :G-:;;T.._
100 USD ~ GBP? (75.09) 8 (o0 E2=) BOD» OO | | ~riv BOO.
T 2 [od] O [E2LL 2000 =% AR
D 60+ M% L.
21 @G |
D lemtz 11200+ MT " 1-200.
—
7 ($200)
100+ L+ | - 100. |
e 1=10800 = e
90+25271 €x ///////jg
HRmm e 0+«832000 = e 5 —
S — C (5120} M (40%)
E MAT (B80)
B Steuerberechnungen o T —
= Einstellen einer Steuerrate [ L
Beispiel: Sleusrrate = 10% Ex 0 e
Lol 120 120+ 00 | | F~ 120,
Dk 40 (38 40+ M% L aan
2/ E](SET) . 200 3 ‘
{Until SET appears.){Hasta que aparezca "SET")(Jusqu's ce que L0+ MY o) 80.
= SET » apparalsse.){Bis SET erscheint.}{Finché non appare SET.) g0+ MT
iTillz SET visas.)iTatdat “SET” verschijnl){Inntil SET vises.) @ sELL
@10 200.
|
R/ET
2
i “10. Z
= Sie konnen den Eganwértig eingestelite Rate kontrollieren, . :
indem Sie [ und anschliefend (G drijcken. C7 ($105) M (307%)
il g MA7 (345)
Steuerrate/
=10% = g 0
“PAT", "ON", 2" 4 e l_———l - :
4 eaDes || o] 150 (ED) 150+ *x | | ~rns 150,
30 L s o 105,
150 [ 150+ -T 105 &0
15+00 T+ 30 M
45« MT P
a————165-00 +T 165.00 105.
TAX T Y WE PRTSue e T
. ] 15.00

B Postenzdhlung

“PRT", “ON", “F"
150
220
=100
270
al P | —
1503 150+ + 150.
EGE. 220 + 370.
IE ‘OQO0Fsesneannsasss ma o
iT)(AVG) 90+ ,
@ Q03sssssscanssss 003 i
|

|
ltem count’Cuenta da itemes/
Mombre danticles!
Postenzahlung/Conteggio di
elemenliyPostrakning/ltem
aantal/Pastaniall

Average value/Valor
promeadio’Valeur moyennal
DurchschnittswertValore
medio/Snittvarde/Gamiddalde
waarde/Glennomsnittsverdi

= Der Postenzdhlungswart wird nur filr Additions- und
Sublraktionsrechnungan angezeigt.

« Durch Driicken der [#]-Taste in dem F-nstanmbdua. wird die
Surnme gemeinsam mit der Postenzahlung ausgedruckt.

Drdcken Sie nun die [T-Taste, um den Durchschnittsbetrag pro
Fosten auszudrucken.

= Spezifizierung der Anzah| der Posten
Durch Eingabe eines Wertes und Driicken der [IT]-Taste, werden
bis zu dred signifikante {die ganz rechien) Stellen des eingegebenan
Wertes zu der Postenzihlung addiert. Falls der Eingabeawart ginen
Dezimaltell einschiielt, danm wird der Dezimaltail abgeschnitten,
und nur dar ganzzahiige Teil wird verwendeat,
Beispiel: 1234 [IT] — Addiert 234 zu der Poslenzahiung.
1.23 1) —+ Addiert 1 2u der Pastenzahlung,

» Falls Sia die Anzahl der Posten spezifiziert haben, dann wird

diese an der linken Seite ausgedruckt.

“PRT", "ON", "F
[
1234@ PILesssssnsnnnns & i 234,
1..23 O sssssscennnss & + Il-
PR sssnsemnmenaon |1'
235

B Verwendung der
Zeituhr

» Ausdrucken der aktuellen Zeit und des Datums
“PAT", “0ON", “F~

01-18-51

m #u1.13..¢¢liilll¢
06-23-2017

H06-23-2077snsrws

i

* Wann die akiuelle Zeil angezeigt wird, kdnnen Sie durch
Dricken van [£]{12/24) zwischen der 12- und 24-Stunden-
Zeitmessung wachseln.

Indicates AM./Indica AM.fIndigque le solr.)
Zeigt die Vormittagszeit an (AM).Indica Fora antimendiana./
Indikerar AM./Geeft voormiddag (AM) aan./indikerer AM.S

B

% 01-18-52

01-18-52

#u"ll"tglrlli-lllvrllll ¢|
BT *1Berwssswsnns *®

B

P

Indicatas PhJindica PM.Andique le matin./
Zeigt die Nachmittagszeit an (PM).Andica l'ora pomeridiana.’
Indikerar PM./Geeft namiddag (PM) aan.Indikerer PM./

* Einstellung von Zeit und Datum

“*PRT". “ON", "F"

March 15, 2017 10:30am

15 de marzo da 2017 10:30 AM
15 mars 2017 10:30 du matin
15, Mérz 2017, 10:30 Uhr

18 marzo 2017, 10:30

15 mars 2017, 10.30

15 maar 2017 10.30 uur

15. mars 2017 ki, 10.30

@
@ [P
@ EA(SET) 103003152017 (WD [

(Until SET api:iaars.}[Hasta que aparezca "SET HJusqu'a ce que
« SET » apparaisse.)(Bis SET erscheint.){Finche non appare SET.)
[Tills SET visas. )(Tatdat “SET" warschijnt.){Inntil SET vises.)

B W

ey

sajes
40822 secneesees o |*  pB-22-41
#03-15-20170+2+ A o
I 03-15-2017

* Bei Verwendung der 12-Stunden-Zeitmeassung kann durch
Dricken von B{AMPM) zwischan der Vormittags- und der
Machmittagszeit gawechselt werden,

« \Wenn beim Einstellen von Datum und Uhrzeit ein Wert
auBerhalb des zuldssinen Bareichs aingageben wird, wird die
Meldung [Error ca. 0,5 Sekunden lang angezeigt,

* Spegzifizierung des Datumsformats

Dricken Sie wahrend dem Einstallen von Datum und Uhrzeit
aut B (FORMAT), um zyklisch durch die verfigbaren
Datumsformate zu schalten.

Monat Kalendartag Jahr  MM-TT-JLL

Kalendertag Monal Jahr  TT-MM-JJLL

Jahr Manat Kalendertag  JJJJ-MM-TT

M Durchsicht einer Rechnung

“PRAT", "ON", "F"
200 % 3 + 120 - 15 =705
M
2% 200 x || 200.
3 T =
e 600.
120 F 120+ + ||® 720.
15 s
El | ke 705.

= Die Tastenoparationan werden mit dar Elngabe in dam
Rechenspeicher abgespeichert,

= Dig in den obigen Beispielen auf der linken Bildschirmsseite
dargesteltan Werla entsprachean Schritten. Der
Rechenspeicher kann bis zu 150 Schritte enthalten.

» Durchsicht kann nur zum Ansehen der ersten 150 Schritte im
Rechenspeicher verawendet werden, auch wenn mehr Schritte
voarhanden sind,

= Durchsicht ist nicht ausfGhrbar, solange eine Fehleranzeige
angezeigt ist.

= Durch das Drocken von o8 werden alle Schritte aus dem
Rechenspeichar galdscht, warauf wisderum mit der Zahiung
von Schritt 1 begonnen wird.



= Durchsehen der Rechnung

I Drlicken von [W] Bewerlungen beginnend mit dem ersten
Schrill, wihrend [A] Bewertungen aus dem letzten Schritt.
Wit jedem Dricken van ] oder (Al kann man einen Schritt
serollen. Halten Sie entweder aing adar beide bis Sie sie
freisatzan.

*2 REV: Durchsicht lduft.

+ Driicken von [€] beendet die Durchsichtoperation.

= Editieren einer Rechnung

200=x3+120—15=705 = 200 x4 + 120 + 25 = 045

E [1]
[7-3
) |
#iat; 02
1]
04
25(F ) |™ .
= ™ 945—1 &

* Dricken Sie (@], wahrend der Schritt, den Sie korrigiaren
machtan, angezeigt wird,

*# Die CAT-Anzeige erscheint auf dem Display, wahrend ein
Editizren des Rechenspaichers miglich ist.

“* Sie kinnen Werte und die Bedienung von Befehitasten aditisran
([E]. =1, B [E). Eine Multiplixation karin in gine Division
paéndert werden und umgekehir (x e +), eine Addition kann in
gine Subtraktion gedndert werden und umgekehrt (+ «x —). Eing
Multiplikation oder Division kann jedoch nicht in eine Addition
oder Subtraktion gedndert werden und umgekehrt,

* Machdam Sia die gewlinzchien Anderungen beendet haben
emeut driickean.

** Das Ergebnis wird immear von der Rechnung erzeugl. Sie
kiinnen dieses nicht &ndem, indem Sie einen Wer eingeben.

* Sie konnan sa viele Anderungen durchilihren, wisviele

Sie michten, solange Sie die Taste ginrmal, um der
Bearbeitungsvorgang emeut beginnen und dann, um den
Bearbaitungsvorgang zu beendan noch einmal dricken.
Vergessen Sle nicht zu drilcken, um das Editieren nach
dem gewiinschien Anderungen zu beenden.

* Wann Sie den Inhalt giner Rachnung aditieran, beainflussen

dig akfuellen Rundungs- und Dezimalpunkisinstellungen das
neue Berechnungsengebnis,

+ Falls es bei der Eingabe oder beim Editieren einer
Rechnung zu einem Fehler kommt, warden alle Schritte
aus dem Rechenspeaicher geldscht und kdnnen nicht mehr
durchgesehan werden.

* Die Berechnungsgeschwindigkeil ist abhangio ven der Anzahl
der Schritte im Rechenspeicher.

B Ausdrucken des Rechenspeicherinhalts

+ Driicken Sie [FERaNT) , um Operationen und
Berechnungsargebnissa zu drucken. Dia arste Zoile bei einem

@Iﬂutﬂh-o--l:lti-o".

+ Um dan Druckvorgang anzuhalten, dricken Sie emeut auf
ader auf &1,

GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF
THE UNIT IN THE U.S.A. {not applicable to other areas).

MNOTICE: mis equipmant has been tested and found 1o
comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation. This aquipment ganaratas, uses
and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause
harmiul interderence Lo radio communications. However, thene
is no guarantee that interference will nal occur in a particular
installation. If this eguipment does cause harmiul interference
ta radia or lelevision reception, which can be determinad by
turning the equipment off and on, the user is encouraged (o
try 1o correct the interferance by one or more of the following
MEEEUIES:

* Rearient or relocate the receiving antenna.

* Ingrease the separation between the equipment and recaiver,

* Connect the equipment into an outlet on a circuit different
fram that to which the recever is connectad.

« Consult the dealer or an experenced radia/TV technician
for help.

Caution; Changes or madification to the product not expressly
approved by CASIO could void the user's authority
le aperate the product.
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